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39,33 €  TTC

Cet anémomètre à hélice, mesure la vitesse du vent, en m/s, km/h, pied minute, nœud, miles/h, ainsi que la température de l'air. Les
deux valeurs sont affichées simultanément. Ecran LCD rétroéclairé automatiquement à faible luminosité pour une excellente qualité
de lecture. En plus de la mesure en temps réel, cet appareil dispose des fonctions moyenne et valeur maximale.
Affichage LCD 3 5/6 digit (5999 points maxi). Rétroéclairage automatique. Double affichage simultané. Mesure de la température en
°C et °F. Design solide et pratique. Fonctions moyenne et valeur maxi. Livré avec pile et notice.

Données techniques:
• m/s: 0 - 30,0 ; 0.1 m/s ; +/- 5%
• Ft/min: 0 - 5860 ; 1 ft/min ; +/-5%
• nœuds: 0 - 55 ; 0.1 knots ; +/- 5%
• Km/h: 0 - 90 ; 0.1 Km/h ; +/- 5%
• Mph: 0 - 65 ; 0.1 Mph ; +/- 5%
• °C: - 10°C - +45°C ; 0,1°C ; +/- 2°C
• °F: 14°F - 113°F ; 0.1°F ; +/- 3.6°F
• Affichage LCD: 10 mm, 3 digits 5/6 (max. 5999)
• Tension de fonctionnement : pile 9 V

Dimensions:
55 x 155 x 35 mm (L x H x P)

Masse:
120 g
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