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1.818,00 €  TTC

Optique à couleurs corrigées à l'infini
Eclairage Köhler
Grossissement:
x40 à x1000

Le BA310 de Motic est spécialement conçu pour le travail quotidien dans les universités, les cliniques et les laboratoires. Concept
Infinity Optical (CCIS®) de Motic pour les objectifs achromatiques EC Plan améliorés, la configuration Full Koehler de ce modèle
offre une qualité d'éclairage maximale, même pour les échantillons les plus exigeants.
L'image intermédiaire entièrement corrigée offre des résultats visuels et numériques parfaits dans un champ de vision de 20 mm. La
source de lumière permet d’utiliser des méthodes telles que le contraste de phase, la polarisation, le fond noir.
La platine à revêtement dur permet une évaluation sûre et précise de divers échantillons. Les tubes oculaires standard BA310
présentent un angle de vision de 30° pour un confort maximal. La distance interpupillaire peut facilement être ajustée de 48 à 75
mm.
La série complète d'objectifs EC Plan Achromatic, d'un grossissement de 4X à 100X, vise un contraste d'image amélioré à la fois
pour l'œil humain et le capteur de l'appareil photo numérique. En particulier en contraste de phase, les objectifs optionnels (phase
positive et négative) présentent une diversité remarquable pour un large éventail d'applications. Les oculaires N-WF commencent
avec le champ de vision standard 10X/20 mm et offrent un réglage dioptrique (+/-5 dpt) pour les deux yeux, prêts à utiliser des
réticules en option.

Données techniques:
• Tête trinoculaire type Siedentopf, inclinée à 30° orientable à 360°
• Oculaires grand champ N-WF10X/20mm avec réglage dioptrique
• Réglage inter pupillaire 48-75mm
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• Ajustement dioptrique +/- 5 sur les deux tubes
• Tourelle revolver inversée 5 emplacements
• Objectifs CCIS® EC Plan Achromatique DIN 45mm x4/0.1 ; x10/0.25 ; x40/0.65 rétractable ; x100/1.25 rétractable à immersion
• Platine 180 x 170 mm équipée d'une surplatine à mouvements orthogonaux X/Y sans crémaillère
• Mise au point micrométrique et macrométrique coaxiales à tension ajustable
• Eclairage Köhler Halogène à quartz 6V/30W avec contrôle d'intensité
• Diaphragme à iris
• Condenseur d'Abbe O.N. 0,90/1,25 centrable réglage en hauteur par crémaillère avec fente pour curseurs de contraste
• Alimentation 240V, transformateur interne

Dimensions:
400 x 220 x 400mm (L x l x H)

Masse:
8,6 kg

Contenu:
Housse de protection, cordon d'alimentation, clé Allen, huile d'immersion (5ml), fusible de rechange, porte-cordon

Accessoires recommandés

Micromètre objet
Référence 1167366

29,52 €  TTC
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