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372,68 €  TTC

Les caméras CMEX, combinées au logiciel "ImageFocus" offrent une solution parfaite pour la microscopie numérique moderne.
Équipées d'un capteur très sensible, elles s'adaptent à la microscopie en champ clair et en champ sombre ainsi qu'à la microscopie à
contraste de phase. Ces caméras sont faites pour s'adapter à tous les microscopes : Binoculaire et/ou trinoculaire, à lumière
transmise et également stéréoscopiques. Grâce à l'adaptateur (inclus), la caméra se fixe sur des tubes allant de 30,0 à 30,5 mm de
diamètre.

Données techniques:
• Capteur CMOS 1/2.8”, 5.0 Mpix
• Résolution 2560 x 1920 pixels à Frames par seconde (p/sec) 30, 1600 x 1200 pixels à Frames par seconde (p/sec) 50
• Balayage progressif, déroulant
• Taille des pixels 2 μm x 2 μm
• Filtre RGB
• Montage Interface à monture C
• Conversion Echelle de gris 8 bits
• Profondeur de couleur 24 bits
• Exposition Automatique et manuelle, de 1 ms to 2s
• Balance des blanc Automatique / manuel
• Sensibilité V/lux-sec (550 nm) 2.0
• Interfaces USB 2.0 à 480 Mb/s

Contenu:
Livré avec monture C de 0.45x, câble USB 2.0, adaptateurs de 30 et 30.5mm pour stéréomicroscopes, lame d’étalonnage de 76x24
mm avec échelle de 1mm. CD-ROM avec le logiciel Image Focus Plus. Compatible avec Windows 7 et plus grande (configurations 32

1 / 2



Caméra CMEX-5f
Informations indicatives de conatex.be du 19.04.2025/DE1
Référence:   1194081

et 64 bit). Une version Mac OS est également fournie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 / 2

http://www.tcpdf.org

