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66,80 €  TTC

Sécurité
Modularité
Simplicité
Manipulez en toute sécurité, grâce aux doubles puits 4mm spécialement conçus pour recevoir des cordons de raccordement banane
4mm mâles avec fourreau fixe, rétractable, ou sans fourreau. Utilisée avec les porte-composants ci-dessous elle évite les contacts
accidentels. De conception très robuste cette platine offre également une grande modularité. Applications: Travaux Pratiques en
électricité très basse tension, étude de circuits électriques très basse tension…

Données techniques:
• 15 îlots de 4 bornes banane 4mm femelles à double puits soit un total de 60 bornes, au pas de 38mm
• pôles constitués d’un conducteur et de 4 douilles Ø 4mm protégées au pas de 19mm
• conducteurs laiton pour offrir des contacts fiables avec des résistances électriques faibles
• distance de 38mm entre les îlots pour la connexion de porte-composants dipôles et quadripôles 38mm
• repères alphabétiques des pôles pour un repérage aisé des montages à réaliser
• équipée de quatre patins caoutchouc antidérapants
• sécurité électrique: 30V~/60V courant continu, IP2X NF EN / EN / CEI 60529
• conformité: Directive européenne «RoHS» 2011/65/EU et 2015/863/EU. Règlement européen n°1907/2006 “REACH” et 2017/821
« minéraux de conflits »

Dimensions:
285 x 170 x 50 mm

Masse:
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620 g
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